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Útmutató a rázógép kiválasztásához 

Erősek, megbízhatók, használatuk kényelmes. Ideálisak az olíva és a gyümölcsök mechanikus szedésére, 5-ször 

nagyobb teljesítménnyel, a kézi szedéshez képest. 

Az olíva betakarításával foglalkozó szakemberek számára tökéletesek a kampós modellek, melyek 

benzinmotorral rendelkeznek, teljesítményük 2,5 LE fölötti, ami tartós megbízhatóságot biztosít nehéz 

körülmények és hosszas munkavégzés esetén is. Az optimális teljesítményhez az szükséges, hogy a gép legalább 

percenként 1200 ütést teljesítsen.

Az igényes hobbikertészek és a gazdák számára ideálisak a fésűs modellek, amelyek hatékony, könnyű és 

könnyen kezelhető berendezések. Benzinmotorral vagy elektromos motorral szerelve, percenként 1000-

1300 ütést garantálnak. Általában többféle teleszkópos szárral, egészen 4-5 méteres munkavégzési magasságot 

tesz lehetővé.

 A hűtés hatékonyságának biztosításához a henger bordáit 

rendszeresen tisztítsa ecsettel vagy sűrített levegővel. 

 Rendszeresen tisztítsa a gyertyát, és ellenőrizze a szikraközt 

(0,5 mm);

 A felszerelést rendszeresen tisztítsa egy ruhával és sűrített 

levegővel.

 A fogantyúk ne legyenek olajjal vagy benzinnel 

szennyezettek. 

 Vegye le a kopott kampógörgőket, és cserélje ki őket. 

 Rendszeresen ellenőrizze a hajtóműolaj szintjét. 

 Rendszeresen ellenőrizze a rezgéscsillapító rendszert 

(csúszka), állítsa helyre a tűréshatárát.  

A rázógép helyes karbantartása

 Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa a légszűrőt, ha kell, 

cserélje ki. 

 Rendszeresen ellenőrizze az üzemanyagszűrő állapotát, ha 

túlságosan szennyezett, cserélje ki. 

Olíva és gyümölcsszedéshez, 
a kézi betakarításhoz képest 

ötszörös hatékonysággal. 
Igényes vevőkör számára 

kifejlesztve, magas minőségi 
követelményeknek megfelelően.
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OS 305 EOS 255

OS 250 L OS 255

OS 550 ERGO

Fésűs rázóegység

Teljesítmény 250 W

Feszültség 12 V

Tengelyhossz 1,5 m - 2,2 m / 1,85 m - 2,7 m

Csőátmérő 34/28 mm

Továbbító tengely 10 mm

Percenkénti ütésszám 1080 - 1140

Súly 3,0 kg

Hengerűrtartalom 25,4 cm3 25,4 cm3

Teljesítmény 1,2 LE - 0,9 kW 1,0 LE - 0,8 kW

Tartály űrtartalma 0,6 l 0,75 l

Tengelyhossz 2 m 1,5 m - 2,2 m / 1,85 m - 2,7 m

Csőátmérő 26 mm 34/28 mm

Továbbító tengely 8 mm 10 mm

Percenkénti ütésszám 1300 (percenként 8000 fordulat) 1300 (percenként 8000 fordulat)

Súly 7,3 kg 7,8 kg

Az OLÍVA világa

Hengerűrtartalom 52,5 cm3

Teljesítmény 2,8 LE - 2,1 kW

Légszűrő papír

Karburátor kompenzátorral

Tartály űrtartalma 1,5 l

Tengelyhossz 2 m és 3 m

Percenkénti ütésszám 1360 (percenként 8000 fordulat)

Kampó futása 60 mm

Súly 14,5 kg (kampó nélkül)

Kampós rázóegység
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Útmutató a magas nyomású mosó kiválasztásához

A háztartási takarításhoz, mint például a ház körüli területek, a kert vagy a garázs tisztítása, ideálisak a hidegvizes 

magas nyomású mosók, amiket a kényelmes és praktikus takarításhoz terveztek. Magas teljesítmény, sokféle 

tartozék.

A takarítás szakemberei számára professzionális hidegvizes magasnyomású mosókat javaslunk, amelyek 

erős struktúrával rendelkeznek, és minden felhasználási körülmény esetén megbízhatóan működnek inox acél és 

sárgaréz alkatrészeiknek, valamint dugattyús, szabályozó szeleppel és nyomásmérővel rendelkező szivattyúinak

köszönhetően.

Nagy területek takarításához (mint előterek, kapubejárók), ipari környezetben nagy padlófelület vagy 

gépsorok tisztításánál és minden olyan esetben, amikor a forró víz tisztító erejére van szükség, javasoljuk a 

melegvizes elektromos magasnyomású mosó használatát. Dupla spirálos hőcserélős függőleges kazánnal 

rendelkezik a víz gyors melegítéshez.
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 Ellenőrizze a tápvezetéket, a nagynyomású csövet, a 

szerelékeket és a szórócsövet.

 Rendszeresen ellenőrizze a szivattyúban az olajszintet, ha kell, 

cserélje le az olajat.

 Rendszeresen tisztítsa a vízbemeneti szűrőt.

 Ellenőrizze a víz hidraulikus körét, ha szükséges, cserélje ki a 

csöveket.

 A géppel leszállított tűvel rendszeresen tisztítsa a fúvókát .

 Ellenőrizze a szelepeket.

 Ellenőrizze a szivattyú szabályozószelepét.

 Ellenőrizze a szivattyú csavarjainak meghúzását.

 Ellenőrizze a biztonsági készülékeket

Ideális megoldás a ház körüli 
külső takarításhoz, a kertben és 
a garázsban, az Emak kertészeti 
és növényápolási termékkínálat 
hasznos kiegészítője. A modern 

anyagok és gyártási módszerek
innovatív konstrukcióval ötvözve
higiéniát, tisztaságot és optimális

eredményeket biztosítanak.
 Speciális elektronikus eszközök 

biztosítják az egyenletes indítást, 
a hálózati csatlakozás típusától 

függetlenül.
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PW 121 C PW 136 C PW 145 C PW 155 PW 170 C

PW 300 HC

PW 190 PW 210 C

PW 170 C

PW 210 C

Hidegvizes magas nyomású mosók ház körüli használatra

Max. nyomás 130 bar 140 bar 150 bar 150 bar 155 bar

Max. teljesítmény 360 l/h 410 l/h 480 l/h 480 l/h 540 l/h

Teljesítményfelvétel 1700 W 2000 W 2300 W 2300 W 2700 W

Feszültség 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

Szivattyú fém fém sárgaréz sárgaréz sárgaréz

Tömlőorsó igen igen igen nem igen

Max. nyomás 140 bar 150 bar

Max. teljesítmény 540 l/h 600 l/h

Teljesítményfelvétel 2600 W 2900 W

Feszültség 230 V 230 V

Szivattyú sárgaréz sárgaréz

Tömlőorsó nem igen

Professzionális hideg vizes elektromos magas nyomású mosók

Max. nyomás 150 bar

Max. teljesítmény 540 l/h

Teljesítményfelvétel 2700 W

Feszültség 230 V

Szivattyú 3 tengelyes dugattyúval  
sárgaréz fejjel

Tömlőorsó igen

Professzionális meleg vizes elektromos magas nyomású mosók
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 Rendszeresen tisztítsa vagy cserélje a légszűrőt. 

 Tartsa tisztán a hűtőbordákat, rendszeresen tisztítsa, vagy cserélje ki a 

gyertyát.

 A henger bordáit rendszeresen tisztítsa sűrített levegővel vagy 

ecsettel.

 Rendszeresen olajozza az illesztéseket, a vezérlő kábeleket és a 

szíjfeszítő alátétet. 

 Rendszeresen ellenőrizze a kések állapotát, és élezze, vagy cserélje 

őket.

 Szezononként legalább egyszer ellenőrizze az anyás csavarok 

beszorítását, elsősorban a kapatag csavarjait. 

 Rendszeresen ellenőrizze a szikrafogót, ha lyukak, görbületek vagy 

deformációk vannak rajta, cserélje ki.

 Ellenőrizze a motor olajszintjét minden alkalommal. Rendszeresen 

cserélje le. 

 Ellenőrizze és állítsa be a kábeleket, a feszítőt és a meghajtást.

Útmutató a motoros kapa kiválasztásához

A motoros kapák masszívak és megbízhatók, könnyen kezelhetők és egyszerűen használhatók. Feladatuk, hogy 

megkönnyítsék a mezőgazdasági munkákat és a nagy területek művelését.

Magánfelhasználóknak, akik kis vagy közepes méretű kerttel rendelkeznek, és akiknek rendszeresen 

karbantartási munkát kell végezniük többféle tevékenységgel, ideálisak a 60-80 cm-es kapatagú modellek, 

melyek max. 6 LE-s teljesítményű motorral rendelkeznek. Az állítható tolókarok lehetővé teszik a gépkezelő 

számára, hogy kényelmesen dolgozzon.

A 90-100 cm-es kapataggal felszerelt professzionális modellek ideálisak kertészek és gazdák számára. Ezeket 

úgy fejlesztették ki, hogy kiváló teljesítményt nyújtsanak kemény és egyenetlen talajon is, mezőgazdasági 

munkákhoz és parkfenntartáshoz ideálisak. A max. 100 cm-es kapataggal szerelt modelleken van hátramenet, 

ami megkönnyíti a manővereket, valamint a gép helyes munkapozícióba történő visszaállítását. 
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A motoros kapa helyes karbantartása

 6 havonta vagy 50 munkaóránként teljesen cserélje ki az olajat a 

motorban.

 Rendszeresen ellenőrizze az üzemanyagszűrőt, ha sérült, vagy 

túlságosan szennyezett, cserélje ki. 

Kertészeknek, gazdáknak és
parképítő szakembereknek; 

elengedhetetlenül szükségesek 
veteményesek előkészítésénél, 
mezőgazdasági munkákhoz és 

nagy területek művelésénél. Erős, 
ugyanakkor könnyen kezelhető gépek, 

ideálisak keményebb vagy műveletlen 
területeken történő munkavégzéshez, 
azok füvesítésre vagy vetésre történő 

előkészítéséhez.
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MH 210 R

MH 150 R MH 150 RX MH 150 RK MH 160

MH 180 MH 180 RK MH 180 R

MH 190 MH 190 R MH 190 RX 

MH 130

MH 210 R MH 260 R

MH 190 RX

MH 150 RK

MH 150 RK

Motoros kapa ház körüli használatra

Kompakt motoros kapa ház körüli használatra és tartozékok

Motor márka/modell Honda GX 25

Hengerűrtartalom 25 cm3

Sebességváltó 1 előremeneti sebesség

Kapatag 2+2 kés - 30 cm

Motor márka/modell Honda GX 160 OHV Honda GX 200 OHV

Hengerűrtartalom 163 cm3 196 cm3

Sebességváltó 2 előremeneti sebesség +
1 hátrameneti sebesség

6 előremeneti sebesség +
2 hátrameneti sebesség

Kapatag  3+3 kés
90 cm védőtárcsával

 3+3 kés
100 cm védőtárcsával

Professzionális motoros kapák

4 kapatagos 
készlet

Hengeres kefe

Levegőztető

Töltögető eke szett

Motor márka/modell B&S sorozat 550 OHV Honda GX 120 OHV Emak K 700 H OHV B&S sorozat 800 OHV

Hengerűrtartalom 127 cm³ 118 cm³ 183 cm³ 205 cm³

Sebességváltó 1 előremeneti sebesség +
1 hátrameneti sebesség

1 előremeneti sebesség +
1 hátrameneti sebesség

1 előremeneti sebesség +
1 hátrameneti sebesség 1 előremeneti sebesség

Kapatag 2+2 kés - 60 cm 2+2 kés - 60 cm 2+2 kés - 60 cm 2+2 kés
60 cm védőtárcsával

Motor márka/modell B&S sorozat 800 OHV Emak K 800 H OHV B&S sorozat 800 OHV

Hengerűrtartalom 205 cm3 183 cm3 205 cm3

Sebességváltó 1 előremeneti sebesség 1 előremeneti sebesség +
1 hátrameneti sebesség

1 előremeneti sebesség +
1 hátrameneti sebesség

Kapatag 3+3 kés
80 cm védőtárcsával

2+2 kés
80 cm védőtárcsával

3+3 kés
80 cm védőtárcsával

Motor márka/modell Honda GX 160 OHV Honda GC 160 Honda GX 160 OHV

Hengerűrtartalom 163 cm3 160 cm3 163 cm3

Sebességváltó 1 előremeneti sebesség 1 előremeneti sebesség +
1 hátrameneti sebesség

1 előremeneti sebesség +
1 hátrameneti sebesség

Kapatag 3+3 kés
80 cm védőtárcsával

3+3 kés
80 cm védőtárcsával

3+3 kés
80 cm védőtárcsával

Motoros kapák intenzív munkához
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Szőlő és növényültetéshez, 
üvegház, kerítés és lámpaoszlopok 

felállításakor, valamint 
lyukfúráshoz használatos gépek. 
Kiváló mechanikus szilárdsággal 

rendelkeznek, a legkedvezőtlenebb 
körülmények között illetve a 

legkeményebb munkafeladatok 
során, a legrosszabb talajon is.

Útmutató a földfúró kiválasztásához

Kisebb fúrásokhoz a közepes hengerűrtartalmú (40 és 60 cm³ között) modelleket javasoljuk, melyeknél a motor 

vezérlései egy kézhez vannak csoportosítva, ezek ideális gépek egyéni munkavégzéshez.

Nagyobb gödrök fúrásához és keményebb talajon történő munkavégzéshez, a nagy hengerűrtartalmú 

(70-90 cm3-es) professzionális modelleket javasoljuk, menetváltóval rendelkeznek. A kétkezes professzionális 

modelleket kisebb átmérőjű szárral is lehet használni a géppel együtt leszállított szűkítő segítségével.

A földfúró helyes karbantartása

 Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa a légszűrőt. 

 Rendszeresen ellenőrizze az üzemanyagszűrő állapotát, ha 

szükséges, cserélje ki. 

 A hatékony hűtés érdekében ecsettel vagy sűrített levegővel 

rendszeresen tisztítsa a henger bordáit. 

 Rendszeresen tisztítsa a gyertyát, és ellenőrizze a szikraközt.

 100 munkaóránként cserélje a hajtóműházban a zsírt.

 A fúrószár általános állapotát mindig ellenőrizze.

 Ellenőrizze a pengét és az indítóhegyet, és ha kopottak, 

élezze meg vagy cserélje ki őket.
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MTL 51 MTL 85 R

MTL 51

Földfúrók

Teljesítmény 2,1 LE - 1,6 kW 5,7 LE - 4,2 kW

Hengerűrtartalom 50,2 cm3 80,7 cm3

Fúrószár átmérője 8-10-15-20 cm 8-tól 50 cm-ig

Súly fúrószár nélkül 9,1 kg 30,6 kg
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Ideális gépek építőipari munkákhoz és 

a mezőgazdaságban terjedelmes és 

súlyos rakományok szállításához 

lejtős vagy egyenetlen talajon.

Ezeket a gépeket komoly minőségi 

követelmények szerint tervezték, 

magas  teljesítményt nyújtanak a 

teherbírás,  a tartós maximális 

megbízhatóság  és a gépkezelő 

fokozott biztonsága 

szempontjából, erősen lejtős talajon is.

Útmutató a transzporter kiválasztásához

A tűzifa vagy a leszedett gyümölcs kiskerti szállításához ideális kézi billenő transzporter, maximum 400 

kg-os terheléssel. Nagyon hasznos a teljesen szétnyitható plató, ami megkönnyíti a rakodást, és optimalizálja 

a nagyobb terjedelmű rakományok szállítását.

Akiknek olyan transzporterre van szükségük, amelyik maximális hosszan tartó megbízhatóságot és 

mindenfajta talajon maximális tapadást garantál, professzionális transzportert ajánlunk 400 és 600 kg 

közötti teherbírással. Ezek a transzporterek kézi és hidraulikus billentő rendszerrel rendelkeznek, valamint 

oldalsó peremeik szétnyithatók és teljesen levehetők.

Nagyon fontos a kis forduló kör, ami ideális a szűk helyen történő könnyű mozgáshoz. 
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A transzporter helyes karbantartása

 Mindig ellenőrizze az olajszintet, és esetleg cserélje le az 

olajat. 

 Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa a légszűrőt, ha kell, 

cserélje ki. 

 Tartsa tisztán a hűtőbordákat, rendszeresen tisztítsa, vagy 

cserélje ki a gyertyát.

 Az első 50 munkaórát követően, majd ezután 100 

munkaóránként cserélje le a hajtóműolajat. 

 Rendszeresen ellenőrizze a talpak feszességének beállítását. 

 Állítsa be a féltengelyt kioldó oldalsó karokat és a fékeket.

 Rendszeresen ellenőrizze a szíjak feszességének beállítását.
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CR 270 CR 340

CR 450 CR 560 CR 560 H CR 560 HD

CR 560 HD

CR 340

63

Motor márka/modell B&S sorozat 625 B&S sorozat 750

Hengerűrtartalom 190 cm3 160 cm3

Töltési kapacitás 270 kg 350 kg

Sebességváltó 2 + 2 2 + 2

Lift/billentés manuális manuális

Rámpa szétnyitható szétnyitható

Motor márka/modell Honda GX 120 Honda GX 160 Honda GX 160 Honda GX 160

Hengerűrtartalom 118 cm3 163 cm3 163 cm3 163 cm3

Töltési kapacitás 450 kg 550 kg 550 kg 550 kg

Sebességváltó 3 + 1R 4 + 2R 4 + 2R 4 + 2R

Lift/billentés manuális manuális hidraulikus hidraulikus

Rámpa szétnyitható
szétnyitható/billenthető  

peremek
szétnyitható/billenthető 

peremek
dömper

Professzionális transzporterek

Transzporterek ház körüli használatra
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A gépkezelő biztonsága a kertigép gyártók egyik legfontosabb szempontja. Ezért az Oleo-Mac, azonfelül, hogy a felhasználó 

védelmére leginkább megfelelő technológiai eszközöket fejleszt ki és gyárt, egy valóban teljes védőruhacsaládot mutat be, valamint 

egy sor tartozékot, amit kifejezetten a biztonsági szint további növelésére tervezett, minden terméke az EK szabványok szerint 

tanúsított. 

Professzionális hálós arcvédő 
zajcsökkentő fülvédőkkel 

EK EN 1731-S szabvány szerint 
tanúsított professzionális arcvédő 
háló. Dupla beállítás szivacs 
homloktámasszal. EN 352-1 EK 
szabvány szerinti tanúsított állítható 
zajcsökkentő fülhallgatóval.

Professzionális fülvédő és zajcsökkentő 
FM sztereó rádióval 

A PPE 89/686 EGK irányelvnek és az EN 352-
1: 1993/pr EN 352-3 szabványok vonatkozó 
szakaszainak megfelelően bevizsgálva. 
A fejhallgatókba a teszteken mért zenei 
szint maximum 80 dB(A)-lel egyenértékű 
hagyományos szintnek felel meg. Szabadban 
- erdőben, kertben, parkokban stb. - dolgozók 
és szabadidős tevékenységet  végzők számára 
tervezték a hallás védelmére, és egyidejűleg 
rádióhallgatásra.

Vágásbiztos kabát

Az EN 340 és EN 381-11:2002 EK 
előírások alapján bevizsgálva, 1. 

osztály, 2. kategóriás DPI. 20 m/s-os 
láncsebességnek ellenáll. Légáteresztő 
anyagból, 33% pamut, 67% poliészter. 

Teljes vágásvédelem a karra, vállra és 
mellkasra vonatkozóan.  Két első zseb, 

rugalmas passzék, dupla cipzár.

Professzionális rezgéscsillapító kesztyűk

Vágásbiztos

Az EK EN ISO17249 (2. osztály), EN-ISO20344, EN-
ISO20345 (S3CI-HRO osztály) szerinti tanúsítva, DPI 
2. kategória, 2. osztály.  24 m/s-os láncsebességnek 
ellenáll. Vízálló színbőr bakancs; magas zárással, bőr 
és lélegző szövet belső bélés, a boka fölött ütésálló 
béléssel, anatomikus és antisztatikus "EVA" kialakítás 
magas elnyelési és izzadságtaszító koefficienssel. 
HRO vulkanizált gumitalp (300 °C-ig ellenáll a magas 
hőmérsékletnek) tankmegerősítéssel. Kilyukadást 
gátló réteg, összenyomást gátló orr és pengeblokkoló 
védelem a cipő nyakán a vádliig és oldalt.

Munkavédelmi kertésznadrág
fűszegélynyíróhoz

EN 340 EK szabvány szerinti tanúsítás - DPI 1. 
kategória, 1. osztály. Légáteresztő anyagból, 33% 

pamut, 67% poliészter, vágásbiztos lábrésszel. 
Nadrágtartó, gumis derékkal, oldalt gombbal 

nyitható, egy zseb a mellrészen, két elülső zseb és 
egy oldalsó zseb.

Vágásbiztos kertésznadrág

Az EN 340 és EN 381-5:1995 EK előírások alapján bevizsgálva, A 
típus, 1. osztály, 2. kategóriás DPI. 20 m/s-os láncsebességnek 
ellenáll. Légáteresztő anyagból, 33% pamut, 67% poliészter. 
180°-os + oldalt 5 cm késálló védelem. Oldalt nyitható 
gombokkal, egy zseb a mellrészen, két elülső zseb és egy 
oldalsó zseb. Deréknál rugalmas, passzé az övrésznél és 
a nadrágtartóknál. Az újra tervezett felső rész, nagyobb 
kényelmet biztosít, valamint megakadályozza a forgács 
bejutását.

Biztonság mindenek előtt.

Bronz polikarbonát lencsék. Tanúsított
EN 166 EK szabvány: 2001. 1. optikai osztály 
DPI 2. kategória Nincs optikai torzulás (EN 
166-170), ütésálló, 100%-os UV-szűrés (EN 
172), párásodásmentes, karcálló, antisztatikus, 
napsugárzáskáprázás-mentes.
A lencsék beállítása.

Bronz védőszemüveg

EN 420 - EN 388 EK szabvány szerinti 
tanúsítás. DPI 2. kategória Finom 

1,2-1,4 mm-es marhabőrből. Dupla 
réteg a tenyéren és a hüvelykujjon a 

nagyobb kopási ellenállás és a fokozott 
kényelem érdekében. Rugalmas 

passzé az idegen testek behatolásának 
megakadályozására.  A csuklónál az 

artériák védelme bőrrel. Speciális 
rezgéscsillapító védelem a tenyéren 

és a kézfejen a rezgések maximális 
elnyeléséhez

Professzionális védősisak

EN 397 EK szabvány szerinti tanúsítás és KWF 
tanúsítás. Egyéni védőfelszerelés - 3. kategória. 
UV-sugaraknak ellenálló ABS-sel. (EN 352-3 EK 

szabvány szerinti tanúsított) állítható fülvédővel 
és hálómaszk (az EK EN 1731-s szabvány 

szerint bevizsgálva). Belső szövetszegély 4 
pontos állítható csatlakozóval és elnyelő anyaggal, 
izzadásgátlóval, nyakvédős kiskabáttal. Könnyű és 
ellenálló. Speciális „Life-light” készülék, amely jelzi, 

ha a sisak már nem véd az UV sugárzás ellen. 
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Tartozékok és alkatrészek, az eredeti értéke

„PROSINT 2” speciális olaj kétütemű motorokhoz. 

Új, tovább fejlesztett minőség. Speciális „PROSINT 2” szintetikus alapú kenőanyag, 
amely kifejezetten nagy teljesítményű, kétütemű motorokhoz ajánlott. 2% (50:1) 

keverési arányban használatos. Hatékony kenés, magas hőmérsékleten. Csökkentett
károsanyag kibocsátás és kopás. Tisztább motor. Cseppfolyósított összetételének 

köszönhetően a keverék elkészítése egyszerű. Színe sötétvörös. Megfelel az API TC, 
JASO FC és ISO –L-EGD követelményeknek.

Teljesíti az API TC, JASO FC, ISO-L-EGD specifikációt.

„NEW LIFE-LUBE” vezető- és láncvédelem

Kifejezetten a vezetők és láncok védelmére kifejlesztve, az alacsony hőmérsékletnek különösen 
ellenálló olajkeverék. Könnyen lebomlik. A különleges adalékanyagok jó kopás és berágódás elleni 
védelmet biztosítanak. Jó viszkozitás és olvadáspont. 

Speciális olaj négyütemű motorokhoz SAE 10 W – 30

Szintetikus olaj alapú kenőanyag. SAE 30 minőség, kimondottan kerti alkalmazásokban használatos négyütemű 
levegő- és vízhűtéses motorokhoz. Minden évszakban tökéletesen alkalmazható, mivel speciális adalékkombinációt 
tartalmaz a kiváló tisztító, kenő, antioxidáns, rozsdagátló és kopásgátló hatás érdekében. Megfelel az API SL/CF 
követelményeknek.

API SL/CF.

Speciális kenőzsír

Kiváló minőségű lítium zsír molbidén-szulfát tartalommal. Amely nagy terhelésnek 
kitett, kopó alkatrészek kenéséhez használható. Megfelel az ISO 6743-9; DIN 51825 KPF 

2K – 30 követelményeknek.

ISO 6743-9; DIN 51825 KPF 2K - 30.

Ásványi olaj „POLAR LUBE” vezetőkhöz és láncokhoz

Vezetők és láncfűrészek kenésére kifejlesztett különösen tapadó ásványi alapú, 
magas viszkozitású, kenőanyag. Kiváló stabilitást és alacsony hőmérsékleten kiváló 

olvadáspontot, magas kopás elleni védelmet és rozsdaállóságot biztosít. 

„ADDITIX 2000” speciális benzin és gázolaj adalékanyag

Ideális a gázolaj, a keverék, az ólommentes és ólmozott benzin kezeléséhez. Legalább 12 
hónapra megakadályozza az üzemanyag lebomlását, és véd az oxidációtól. Megkönnyíti a 
beindítást, a táprendszer tisztítását és a rozsda és korrózió elleni védelmet.

A gépek tartósságának, hosszas és hatékony működésének biztosításához mindig eredeti alkatrészt és tartozékot használjon. Az 

alkatrészek, és tartozékok széles körének megismerése céljából forduljon hivatalos Oleo-Mac viszonteladójához.
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 Vásárlási tanácsadás: 

 az Oleo-Mac viszonteladó az igényének leginkább 

megfelelő gépet fogja javasolni, és ellátja szükséges 

tanáccsal, a termék helyes használatához.

  Műszaki szakszerviz: 

 a felhasználók számára a lehető legrövidebb idő 

alatt elvégzett minőségi javítást garantál. A 

magánhasználatra értékesített gépekre két év a 

garancia.

  Értékesítés utáni szerviz:

 az Oleo-Mac viszonteladó felkészült szakember, aki 

folyamatosan részt vesz a továbbképzéseken és a 

szakképzéseken.

  Eredeti alkatrészek és tartozékok: 

 A termékek javítása, illetve az alkatrészek cseréje mindig 

eredeti Oleo-Mac alkatrészekkel és tartozékokkal 

történik. Garancia a gépek teljesítményének tartós és 

változatlan fenntartásához. 

A hivatalos Oleo-Mac 
viszonteladó előnyei

 Kizárólag, hivatalos Oleo-Mac viszonteladójához 

forduljon, ő az igényeinek leginkább megfelelő 

gépet tudja ajánlani, és minden szükséges 

információt biztosít a termék helyes használatára 

vonatkozóan, valamint segítséget nyújt az első 

használatra való felkészülésben.

  Használat előtt fi gyelmesen olvassa el a termék 

dobozában található Használati és karbantartási 

utasítást, amit a gép megvásárlásakor kap.

 Rendszeresen ellenőriztesse a terméket egy 

hivatalos Oleo-Mac viszonteladóval: ezzel biztosítja 

a gép maximális teljesítményét és hosszú élettartamát.

  Mindig eredeti alkatrészt és tartozékot használjon, 

amelyet hivatalos Oleo-Mac kereskedőnél vásároljon 

meg.

Megbízhatóság és hatékonyság a műszaki segítségnek köszönhetően

A fűnyírás, a fű és a bokrok tisztítása, a sövény vagy egy fa 

lombkoronájának az alakítása, a locsolás és a metszés nemcsak 

a kert és a külső területek szépsége és egészsége megőrzése 

miatt fontos tevékenységek, hanem pihentető és szórakoztató 

időtöltés is lehet annak számára, aki szereti a természetet, és 

szeret a szabadban lenni.

Mindez az Oleo-Mac összes gépe által nyújtott magas 

teljesítménynek, valamint a használat kényelmének és 

biztonságának is köszönhető. Egy gép eredeti minőségének, 

hasznos élettartamának, megbízhatóságának fenntartása, és 

ennek következtében a gépkezelő munkájának a minősége a 

helyes használattól és a megfelelő karbantartástól is függ. Elég 

néhány egyszerű tanács pontos követése, hogy a géppel tartósan 

maximálisan elégedett lehessen.
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A katalógusban szereplő adatok és ábrák nem kötelező jellegűek a szállított termékekre vonatkozóan, mivel a termékeink 
technológiáját folyamatosan javítjuk. A felszerelés kényelmes használatára vonatkozó adatok, valamint a technikai jellemzők 
a jelen katalógusban leírt módon előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Néhány cikk nem áll rendelkezésre minden országban, vagy csak igény esetén szállítjuk.
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